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caratteristiche tecniche

modelli compatibili

omologato per 
circolazione su strada

lunghezza veicolo [versioni E - mm]
[versioni ED - mm]

altezza veicolo 
(con telo parasole)

peso del modulo [kg]

dimensioni esterne [mm]

modulo removibile

[mm]

MODULO PRIMO SOCCORSO
scheda tecnica

ATX210E
ATX230E/ED/H
ATX240E/ED/H

x

3.800
4.560

1.970

240
Il peso del veicolo è dato dal peso a vuoto (a telaio) del modello su cui è montato il 
modulo più il peso del modulo stesso.
Il peso del modulo primo soccorso è comprensivo del peso del pianale.

Necessita l’installazione del pianale con sponde ribaltabili o del pianale piano.

2.040 x 1.240

•
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Per tutti gli altri dati fare riferimento alla scheda tecnica del modello sul quale viene applicato il modulo.
Le specifiche tecniche, il design e le prestazioni riportati in questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

note

tavola spinale

sedile passeggero 
posteriore

scomparto per kit di 
medicazione

• di serie ∆ opzionale x non compatibile

telo parasole

opzioni e accessori

MODULO PRIMO SOCCORSO
scheda tecnica

•

•

∆

∆


